WALTERSCHEID

BERCEAU ZWL-PIECES POUR DIRECTIONNEL FORCE WALTERSCHEID
_ VOTRE PARTENAIRE POURLES () PotvEmnh onoir

SYSTEMES D’ ATTELAGE TRACTEUR

Troisiéme point hydraulique avec crochets automatiques Walter-
scheid, crochets automatiques de relevage, stabilisateurs hy-

Série 5E

no. de commande no. de commande

Dimensions des rails W=329/32/25mm - 9 Pos. . . DU .
no. de commande 8002915 32/ 8004771 8002496 drauliques pour un travail en toute sécurité dans des conditions
’ extrémes — voici quelques exemples des réalisations en systémes
d’accouplement que nous avons congus ces 30 derniéres années.
Plague de base & boule v decommande @R o decommanc WALTERSCHEID SYSTEMES D‘ATTELAGE
no. de commande 8005036 8004444 Confort et sécurité en agriculture, sont des priorités pour
e Walterscheid. Les berceaux de qualités avec leurs multiples POUR TRACTEU RS
. . de commande possibilités d’attelages et d’accouplements, complétent brille-
Plaque de base a piton no % no. de commande . : et
no. de commande 8005038 8004539 8002498 ment la gamme Walterscheid — qui se confirme ainsi comme un

partenaire fiable, pour les constructeurs de machines agricoles et

i no. de commande @ pour K38329/K38389 les agriculteurs, avec une gamme d’attelage sur et confortable.
ément de support pour 8004824
plaque de base & ? .
no. de commande 8005060 Y
d d no. de commande &> @
ggolégzmman ) @ 8002839 %E? - nous inventons pour aller plus loin! JOHN DEERE
> 4755-4955
Powertrain Services France SA 5E
8, rue Panhard & Levassor 6000/7000
78570 Chanteloup-les-Vignes 7R/7200R-7280R
MODULES ALTERNATIFS Tel. +33 (0) 1 30 06 84 00 8000/8R
service.france@walterscheid.com 9020-9620

Modéles CAT2/CAT3/CATA UNE LIAISON QUI TIENT SES PROMESSES
no. de commande 8004891/8004892/ 5

8004893 N

pour les accouplements a platine
no. de commande 8004895

q \l Walterscheid GmbH
Hauptstrafie 150 T —
D-53p797 Lohmar WALTERSCHEID
phone: +49 22 46 12-0

e
Module a boule pour directionnel forcé ZWL W fax: +49 22 46 12 3501
no. de commande 8004715 @

Pour plus d‘informations et de détails techniques s‘il vous plait appelez notre
hotline ou téléchargez la derniére version du
catalogue sur

www.walterscheid.com
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La boule KK80 peut se remplacer (2x)

La société se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques a tout moment
et sans préavis. N'utiliser les produits que pour les applications spécifiées. Garant unique-
ment pour qualité équivalente. Tout droit de reproduction, méme partielle, réservé sauf accord
écrit par Walterscheid GmbH.

Sur les séries KU2000, I’axe pivote librement a 360°




BERCEAU SUPPORTS AJUSTABLES PLAQUE DE TRACTION A BOULE PLAQUE DE TRACTION A PITON

Série 6000/7000/8000/8R .
/ / / Série 7000/7R

Série 7000/7R 3 <
référence rails (mm) no. de commande )
Dimensions des rails W=329/32/25mm - 9 Pos. KU2000/329NBFBF  329/32/25 8004342 £ Plaque simple plate Plaque simple plate
no. de commande 8004545 : no. de commande 8003678 N no. de commande 8005159 «
KU2000/389XB 389/32/25 8005155 I
. . . _ B - Plaque coudée .
Dimensions des rails W=329/32/25mm — 5 Pos. no. de commande 8004897 Plaque coudée \
no. de commande 8004516 ] no. de commande 8005160
e <
KU5410/329 329/32/25 8003699 é Plague coudée avec module e
Dimensions des rails W=329/32/25mm — 5 Pos. KU5410/389 389/32/25 8005153 B a bodule aoe g Plaque coudée avec module a Piton
no. de commande 8004547 E no. de commande 8004710 no. de commande 8004974
. . . : Plaque coudée avec module
Dimensions des rails W=329/32/25mm — 6 Pos. £ < s L.
g a boule a 15°
no. de commande 8002740 KU2000/329NA5 329/32/25 8004283 E no. de commande 8004711 Serle 8000/8R
KU2000/389XA5 389/32/25 8005156 S
! : C 2 Série 8000/8R Plaque simple plate
D|m§n5|ons desdraél(s)(\)/V?)389/32/25mm - 8 Pos. « no. de commande 8005162
no. de commande 8005033 Plaque simple plate
KB8329 329/32/25 8002579 no. de commande 8004871 Plaque coudée
Plaque de base a boule KB8389 389/32/25 8004858 ( <, no. de commande 8005163
no. de commande 8005037 Plague coudée
no. de commande 8003680 h .
Plaque coudée avec module a Piton
< no. de commande 8005161
Série 7R/7200R - 7280R Ki8329 329/32/25 8002589 Plaque coudée avec module
a boule a0°
no. de commande 8004599
Dimensions des rails W=390/32/25mm - 9 H
no. de commande 8005204 Plaque coudée avec module
PB5320N 329/32/25 8003248 aboulea 15°
0B \ e . no. de commande 8004600
Dimensions des rails W=390/32/25mm - 6 H 2389 389/32/25 8005143 Série 9020-9620
no. de commande 8005206 automatique 37mm
Plaque simple plate No. de commande 8004330
no. de commande 8004807
Dimensions des rails W=390/32/25mm — 6 H ZP4344-45 329/32/25 8004808
no. de commande 8005205 ZP4344-90 389/32/25 8005035 Série 4755-4955 A boule KK80
y No. de commande 8004671
Plaque coudée
Dimensions des rails W=390/32/25mm - 6 H ! no.qde commande 8003677
no. de commande 8005203 35, ]
automatique 37mm
Plaque simple plate & deux positions No. de commande 8004197
no. de commande 8004992
Les accounlements Walterscheid sont concus pour ¥ Le levier de retenue en acier forgé s’ajuste sans outil et peut Aboule KK80
P S [ supporter de larges charges négatives. Il tourne librement Nouveau: le concept technologique modulaire No. de commande 8004670
permet d’adapter la configuration de la plaque

sont facilitées par la fonction de centrage du support forgé. de traction a chaque situation.

P les for.tf:s charge‘s, et utilisent principalement a 360° pour améliorer la visibilité de la boule lors des manoeuvres, qui
des piéces forgées.





