
WALTERSCHEID − IHR PARTNER AM 
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Konstruktionsänderungen vorbehalten. Produkte nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. 

Haftung nur für gleichbleibende Qualität. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung 

der Walterscheid GmbH gestattet!

Weitere Informationen und technische Details finden Sie auch im aktuellen Wal-

terscheid Anhängetechnikkatalog unter www.walterscheid-coupler.de als 
kostenlosen Download.

WALTERSCHEID GMBH
Hauptstraße 150
D-53797 Lohmar
Tel: +49 2246 12-0 
Fax: +49 2246 12-35 01

www.walterscheid.com

Niederlassung Dingelstädt - Fachbereich Anhängetechnik 
Heiligenstädter Straße 17a

D-37351 Dingelstädt

Tel: +49 36075 573-0
Fax: +49 36075 573-23

hitches@walterscheid.com
www.walterscheid.com

Off-Highway Powertrain Services GmbH

ZWL-ZWANGSLENKUNGSBAUTEILE
für Kugelbalken KK80 und Kupplungsböcke

 ZWL-KBA-KU
Bestellnr. 8004771

 50-15-304
Bestellnr. 8004444

 50-15-304W15
Bestellnr. 8004539

 ZWL30KU-AS
Bestellnr. 8004824

 ZWL30W15KU-AS
Bestellnr. 8004825

 50-300
Bestellnr. 8002496

 50-310
Bestellnr. 8002497

 50-320
Bestellnr. 8002498

ZWL-ZWANGSLENKUNGSBAUTEILE
für KB8322

 50-15

Bestellnr. 8002213

für KB8329
 50-15-25
Bestellnr. 8002839

WEITERE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Modellreihe KU2000 mit 360° frei drehbarem Kuppelbolzen

Kugel durch Ein- und Auspressen bis zu 2 mal austauschbar

WALTERSCHEID-ANHÄNGETECHNIK
FÜR VALTRA TRAKTOREN

BAUREIHEN
6000-8000/600-900

A65-95/C90-150
M120-150/N82-N143

S230-353/T120-213 Versu
XM130-150



HÖHENVERSTELLBARE  MODELLEKUPPLUNGSBÖCKE

Serie 6000-8000/C90-150/M120-150/N82-N143
 T120-213 Versu/XM130-150

 KU348L
Schienenweite W=329/32/25 mm − 8 H
Bestellnr. 8004560

 KU348KK1
Schienenweite W=329/32/25 mm − 6 H
Bestellnr. 8004440

Serie S230-353

 KU355L
Schienenweite W=322/30/22 mm − 7 H
Bestellnr. 8002568

 KU355KK
Schienenweite W=322/30/22 mm − 5 H
Bestellnr. 8002718

 KU308KK
Schienenweite W=329/32/25 mm − 7 H
Bestellnr. 8004666

Serie 600-900/A65-95

 KU347L
Schienenweite W=329/32/25 mm − 8 H
Bestellnr. 8004832

 KU347KK
Schienenweite W=329/32/25 mm − 6 H
Bestellnr. 8004833

       neueste Biegetechnologie und Modulbauweise
für flexible Bauteilgestaltung

Walterscheid Anhängetechnik wird für höchste 
Belastungen und überwiegend unter Verwendung

von Schmiedeteilen hergestellt

Referenz Schienenweite (mm) Bestell-Nr.

KU2000/322XB 322/30/22 8005104

KU2000/329NBFBF 329/32/25 8004342

KU5410/322 322/30/22 8003698

KU5410/329 329/32/25 8003699

KU2000/322NA5 322/30/22 8004189

KU2000/329NA5 329/32/25 8004283

KB8322 322/30/22 8002578

KB8329 329/32/25 8002579

KI8322 322/30/22 8002588

KI8329 329/32/25 8002589

PB5322N 322/30/22 8003247

PB5329N 329/32/25 8003248

KUGELBALKEN

Serie S230-353 

 KBA8355

 gerade
Bestellnr. 8002728

geschmiedeter werkzeugloser Niederhalter zur
Kompensation hoher negativer Lasten

um 360° frei drehbar für ungehinderte Sicht von oben beim Ankuppeln
geschmiedete Fangeinrichtung mit Zentrierfunktion
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