ZWL-ZWANGSLENKUNGSBAUTEILE

fiir Kugelbalken KK80 und Kupplungsbocke

50-320 =
Bestellnr. 8002498 %

ZWL-KBA-KU
Bestellnr, 8004771

50-300
Bestellnr, 8002496

50-310

50-15-304 Bestellnr. 8002497

Bestellnr, 8004444

€

ZWL30W15KU-AS
Bestellnr. 8004825

ZWL-ZWANGSLENKUNGSBAUTEILE

fiir KB8309/KB8329NB33

50-15-304W15
Bestellnr. 8004539

ZWL30KU-AS
Bestellnr. 8004824

50-15
Bestellnr. 8002213

Kugel durch Ein- und Auspressen bis zu 2 mal austauschba@

Maodellreihe KU2000 mit 360° frei drehbarem Kuppelbolzen

WALTERSCHEID - IHR PARTNER AM
TRAKTORHECK

Hydraulische Oberlenker mit dem Original Walterscheid-Fanghaken,
per Knopfdruck bedienbare Unterlenkerhaken, die hydraulisch ge-
steuerte Seitenstrebe fiir sichere Fahrt in extremen Hanglagen —das
sind nur einige der Meilensteine in der Anbau- und Kuppeltechnik,
die wir in den vergangenen 30 Jahren gesetzt haben.

Komfort und Sicherheit in der Landwirtschaft steht Fiir Walterscheid
an erster Stelle. Die hochwertigen Anhdngebidcke mit verschie-
densten Anhdnge- und Zugvorrichtungen machen Walterscheid zum
Full-Liner am Traktorheck — und damit fiir Landmaschinenhersteller
und Landwirte zum zuverldssigen Partner in zallen Fragen der si-
cheren und kamfortablen Kuppeltechnik.

Walterscheid — wir treiben Landwirtschaft voran!

Off-Highway Powertrain Services GmbH
Nicderlassung Dingelstddt - Fachbereich Anhdngetechnik
Heiligenstadter Straie 17a
D-37351 Dingelstidt
Tel: +49 36075 573-0
Fax: +49 36075 573-23

hitches@walterscheid.com
www.walterscheid.com

Weitere Informationen und technische Details finden Sie auch im aktuellen Wal-
terscheid Anhdngetechnikkatalog unter www.walterscheid-couplerde als
kostanlosen Download.

WALTERSCHEID GMBH
Hauptstratie 150

D-53797 Lahmar

Tel: +49 2246 12-0

Fax: +49 2246 12-3501

WALTERSTHEID

waw.wallerscheid.com

Konstruktionstinderungen varbehalten. Pradulae nur filr den bestimmungsgeméfen Gebrauch verwenden,
Haftung nur Flir gleichbleibende Qualitidt. Machdruck, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung
der Walterscheid GmbH gestattet!
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POWERTRAIN GROUP WAITEHSIHEID

WALTERSCHEID-ANHANGETECHNIK
FUR BELARUS TRAKTOREN

os BEAAPHLE"

BAUREIHEN
MTS 320

MTS 622

MTS 550-1221




KUPPLUNGSBOCKE HOHENVERSTELLBARE MODELLE KOMPLETTSETS

{bestehend aus Kupplungsbock und Innenteil)

Serie mMTS 320 Serie MTS 550-1221

Ku_393 . Referenz Schienenweite (mm) Bestell-Nr. KUZOOO/ 392NB**
Schienenweite W=199/30/22 mm- 8 H _ Schisnenweite W=309/30/22 mm—-8H
Bestellnr. 8002705 Automatik 37 mm

Bestellnr. 8004196

KU392N/5410**

Schienenweite W=309/30/22 mm - &H
Nichtselbsttitig

Bestellnr. 8004014

KU6141/199BFB 199/30/22 8004276
KU2000/309NB 309/30/22 8004187
KU2000/329NB33* 329(33/23 8004327

Serie MTS 550-1221

KU392L**
Schienenweite W=309/30/22 mm - 8H
Bestellnr. 8002573

KU392M** KU5141/199 199/30/22 BOO3673
Schienenweite W=309/30/22 mm -6 H

37mm hallig

KU392NK**

Schienenweite W=309/30/22 mm-6H
Automatik 37 mm

Bestellnr. 8002720

KU392NK/5410**

Schienenweite W=309/30/22 mm-6H
Nichtselbsttatig

Bestellnr. 8003993

KU392NK1**

Schienenweite W=309/30/22 mm—-5H
Automatik 37 mm

Bestellnr. 8002897

Bestallir, 8002573 KU5410/309 309/30/22 8003697
KU5410/329-33* 329/33/23 8004288

Imm zylindrisch

KU392K**
Schienenweite W=309/30/22 mm -5H
Bestellnr. 8002571

KU6141/199AFB 199/30/22 8004275
KUZ000/309MAS5 309/30/22 8004185

Searie mMTS 622

KUu387L
Schienenweite W=309/30/22 mm -7 H
Bestellnr. 8002431

37mm zylindrisch

KBB30S 309/30/22 8002576

KBE329NB33* 329/33/23 8003676 KU392NK1/5410**
Schienenweite W=309/30/22 mm-5H
Nichtselbsttatig
Bestellnr. 8003696

KU2000/387NA

neueste Biegetechnologie und Modulbauweise
fiir flexible Bauteilgestaltung

Klasas 20330, 22 Ss s Schienenweite W=309/30/22 mm—-7H
KI3329NB33* 329/33/23 8003686 Automatik 32 mm
Bestellnr. 8002467
KU2000/387NB
Schienenweite W=309/30/22 mm-7H
PB5309M 309/30/22 8003245 Automatik 37 mm
Bestellnr. 8002828
PB5329NNB33* 329/33/23 5004257

*passend fiir OEM-Kupplungshock

CONE W W TR

**Bei Bedarf Anbausatz {ohne Abhildung)
mitbestellen (Bestell-Nr.: 8002727)

geschmiedeler werkeeugloser Niederhaller zur
Kompensation hoher negativer Lasten

®

Walterscheid Anhangetechnik wird flir hiichste
Belastungen und iberwiegend unter Verwendung

um 360° frei drehbar fiir ungehinderte Sicht von oben beim Ankuppeln ‘ :
von Schmiedeteilen hergestellt

geschmiedete Fangeinrichiung mit Zentrierfunktion




