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EINFACH ANKUPPELN – 
FLEXIBEL, SCHNELL UND 
WIRTSCHAFTLICH
Mit Sicherheit!

Wir übernehmen Verantwortung!

Die moderne Landwirtschaft steht vor einer extremen Heraus­
forderung: Immer mehr Menschen müssen von den verfügbaren 
Acker­ und Weideflächen ernährt werden. Immer höhere Qualitäten 
ernten und  gleichzeitig die natürlichen Ressourcen schonen – so 
lautet die Devise, nach der Walterscheid den Wandel in der 
Landwirtschaft nicht nur begleitet,  sondern entschieden voran­
treibt. 

Unsere Innovationen sind Meilensteine in der Landtechnik: 
Walterscheid wurde für den ersten komplett vom Traktorsitz aus 
zu bedienenden Unterlenkerhaken ausgezeichnet. Das heute zum 
Unternehmen gehörende Produktprogramm „Anhängetechnik“ 
führte die automatische Bolzenkupplung KU 2000 in der Land­
technik ein.

Höhere Produktivität und Funktionalität von Landmaschinen sind 
das Ziel unserer Entwicklungsingenieure. Wir wollen, dass 
Landwirte effizient, komfortabel und sicher arbeiten. Dafür über­
nehmen wir die Verantwortung in der Auslegung, Fertigung und 
Prüfung unserer Produkte.

Wir treiben Landwirtschaft voran!

Das Traktor­Anbau­System übernimmt zentrale Funktionen im 
landwirtschaftlichen Arbeitsablauf: Kuppeln, Justieren, Stabi­
lisieren und Anhängen. Arbeitsgeräte und Maschinen werden kom­
fortabel, Zeit sparend und sicher vom Traktorsitz aus an­ und 
abgekuppelt, Geräte für die jeweilige Funktion optimal eingestellt 
und Traktor und Gerät vor materialschädigenden und gefährlichen 
Schlägen und Stößen geschützt. 

Das Walterscheid­TAS­Programm umfasst alle Teile des Drei­
punkt  gestänges: komplette Unterlenker, Hubstreben, Ober lenker, 
Stabi lisierungssysteme sowie moderne Anhänge technik.

Walterscheid kennt  
die Herausforderungen,  
vor denen die Land- 
wirtschaft steht. 

Im Dialog mit Landwirten  
auf der ganzen Welt 
entwickeln wir das  
Traktor-Anbau-System 
konsequent weiter. 

So erfüllen wir die 
Forderungen der 
Landwirtschaft nach 
wirtschaftlichen, 
komfortablen und  sicheren 
Arbeitsgeräten.
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TRAKTOR-ANBAU-SYSTEM TAS
Die Anforderungen an das Traktor­Anbau­System 
sind so vielfältig wie die Landwirt schaft selbst. 

Bei der Entwicklung der TAS­Komponenten be rück­
sichtigen wir daher alle Fak toren, die die landwirt­
schaftliche Praxis  beeinflussen:

Dazu gehören beispielsweise der Trend zu größeren 
Betriebs flächen und Maschineneinsatzzeiten, das 
sich wandelnde Spektrum der Anbaukulturen sowie 
die zunehmende For derung nach höherer Effizienz 
und geringeren Arbeitser ledigungskosten. Dies hat 
konkrete Auswirkungen auf landtechnische Konzepte.

So sind in den vergangenen Jahren die Arbeits breiten 
und infolgedessen die Maschinengewichte kontinu­
ierlich erhöht worden. Zudem steigen die Anfor­
derungen an Anhänge­ und Antriebs systeme. Neue 
Anhängeformen sind hinzugekommen. 

Diesen Anforderungen stellt sich Walterscheid. 

„Wir haben für jeden Anwendungsbereich das pas­
sende Konzept, sicher und abgestimmt auf die 
be triebs individuellen Anforderungen in Lohn unter­
nehmen und landwirtschaftlichen Betrieben.“

Empfohlene und maximal zulässige Einsatzbereiche

Normbereich  
nach ISO 730

Empfohlener 
Einsatzbereich für  
TAS­Komponenten

Maximal zulässiger Einsatzbereich 
für TAS­Komponenten nach 
Herstellerfreigabe
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Bleiben Sie doch sitzen!
Geräte bequem vom Traktorsitz aus an­ und abzukuppeln: Die Walterscheid­Haken für 
Ober­ und Unterlenker machen’s möglich! Viele zeitaufwendige und gefährliche 
Arbeitsschritte zwischen Traktor und Gerät entfallen.

Die Walterscheid­Haken sind extrem belastbar, leicht zu bedienen 
und sicher. Sie sind aus hochfestem Stahl geschmiedet und spe­
ziell für die Aufnahme hoher Zug­, Druck­ und Seitenkräfte 
ausgelegt. So halten sie allen im Arbeitsprozess 
auftretenden Belastungen zwischen 
Traktor und Gerät stand. Als Partner 
vieler Traktorenhersteller konstru­
iert und baut Walterscheid auch 
komplette Unterlenker mit Haken, 
Einschub enden oder Kugelenden.

KUPPELN

DER UNTERLENKERHAKEN

Sichere Verriegelung – bequemes Handling
Der Haken öffnet sich niemals unbeabsichtigt. Die Verriegelung kann nur über den 
Öffnungshebel freigegeben werden: per Seil, von Hand oder in Zukunft per Schalter  
vom Traktorsitz aus.

Einfaches Ankuppeln
Der Unterlenkerhaken erleichtert das Ankuppeln: Spezielle Zentrierschrägen führen die 
geräteseitige Kugel sicher in das Hakenmaul hinein. Der Traktor muss nicht milli meter­
genau an die Kuppelpunkte der Maschine heran gefahren werden.

Überlegene Bauweise
Der Haken ist schmal und kompakt gebaut. In dem geschlossenen Gehäuse ist die 
Mechanik stoß­ und schmutzgeschützt untergebracht – sie besteht aus wenigen 
Einzelteilen. Der Verriegelungssatz kann mit herkömmlichem Werkzeug separat 
ausgetauscht werden, ohne dass der Unterlenker demontiert werden muss.

Sowohl die Unterlenker­
haken als auch die 
traktor­ und geräte­
seitigen Kugelgelenk­
köpfe sind als Ersatz­
teile und zur Nach ­ 
rüs tung erhältlich.
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DER OBERLENKERHAKEN

Mit dem Walterscheid­Oberlenkerhaken wird eine besonders sichere Verbindung von 
Traktor und Gerät hergestellt: Der Oberlenkerhaken umschließt die geräteseitige Kugel 
maximal, ein Verlust ist auch unter starker Belastung des Gesamtsystems unmöglich.

Die spezielle Sicherheitsverriegelung löst sich nicht selbsttätig, sondern kann nur per 
Seil vom Traktorsitz aus bzw. von Hand geöffnet werden. Neben den mechanischen 
Oberlenkern sind auch alle hydraulischen Oberlenker der Kategorien 2/63 bis 4/130 mit 
original Walterscheid­Haken aus gerüstet. 

Mit Gewinde schaft stehen Haken in Cat. 1 – Cat. 4 zur Verfügung.

Walterscheid Zubehör – 
original bis ins Detail!
Verwenden Sie immer nur original Walterscheid­
Zubehör, denn alle Walterscheid­Komponenten sind 
optimal aufeinander abgestimmt. 

Kugelhülsen, Kugelfangprofile etc. in minderer Qualität 
stellen ein Sicherheitsrisiko dar, für das Walterscheid  
keine Gewährleistung  übernimmt.

Es gibt den Oberlenkerhaken mit ange schmie ­
detem Gewindeschaft auch als Nachrüst­ und 
Ersatzteil für Spindel oberlenker.

Im Ver-
gleich 

Kugelhülsen 
Standard

Kugelfang-
profil 

Klemmfang-
profil

Distanz-
scheibe

Kugelhülsen 
Heavy Duty

Funktion 
Vorteile

Kugelhülse für die 

Standard 3­Punkt­ 

Anwendungen.  

Kugelhülse kann auf 

Gerätebolzen frei 

drehen.

Kugelhülse für die  

meisten 3­Punkt­Anwen­

dungen, mit integriertem 

Fangprofil zum besseren 

Ankuppeln. Kugelhülse kann 

auf Gerätebolzen nicht 

drehen.

Fangprofil zum besseren 

Ankuppeln der Kugelhülse. 

In Verbindung mit Standard­ 

oder Heavy Duty­Kugel­

hülse. Kugelhülse kann auf 

Gerätebolzen frei drehen.

Distanzscheibe zur 

Verringerung des 

seitlichen Spiels                                                                                                                                           

bei Kugeln

Kugelhülse für schwere 

3­Punkt­Anwendungen. 

Kugelhülse kann auf 

Gerätebolzen frei drehen.

Traktor-
typen

alle mit Fanghaken alle mit Fanghaken alle mit Fanghaken alle alle mit Fanghaken

Geräte-
typen

alle 3­Punktgeräte alle 3­Punktgeräte

alle 3­Punktgeräte

Cat. 2 – 3, insbesondere 

schwere Aufsattelgeräte

alle 3­Punktgeräte alle 3­Punktgeräte

Einsatz leicht bis mittel leicht bis mittel mittel bis schwer leicht bis mittel mittel bis schwer

Bolzen-
lagerung

zweiseitig einseitig einseitig
einseitig/

zweiseitig
zweiseitig

Montage Bolzen lösen und 

durch Kugelhülse 

montieren

Kugelfangprofil auf Bolzen 

aufstecken und mit 

Klappstecker sichern

Kugelhülse und Klemm­

fangprofil auf Bolzen 

aufstecken und mit 

Schrauben sichern 

(„verklemmen“)

Distanzscheibe auf 

Bolzen aufstecken 

und mit Kugelhülse 

zusammen sichern

Bolzen lösen und durch 

Kugelhülse montieren
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Geräte in Position!
Optimal justieren: Walterscheid­Oberlenker und ­Hubstreben bringen Geräte in die rich­
tige Arbeitsposition. Es gibt sie in verschiedenen Komfort­ und Leistungsklassen – zuge­
schnitten auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Landwirtschaft.

Während mechanische Oberlenker mit Haken oder Kugel gelenkkopf per Hand auf das 
richtige Maß eingestellt werden müssen, sind hydraulische Oberlenker besonders kom­
fortabel zu bedienen: Vom Traktorsitz ist der Oberlenker auf die gewünschte Länge ein­
stellbar – egal ob mit angebautem Gerät oder ohne. Führende Hersteller rüsten ihre 
Traktoren auch mit Walterscheid­Hubstreben aus, die für die richtige Verbindung zwi­
schen Hubwelle und Unterlenker sorgen. Sie bewegen die Unterlenker und dienen zur 
Einstellung der Gerätequerneigung.

Das Sortiment hydraulischer Oberlenker von Walterscheid deckt die unterschiedlichen 
Anfor derungen der modernen Land wirtschaft vollständig ab. Kernelemente aller hydrau­
lischen Oberlenker von Walterscheid sind neben hochwertigen Zylindern und speziellen 
Dichtungs systemen, der original Walterscheid­Haken und das entsperrbare Zwillings­
rückschlagventil. 

HYDRAULISCHER OBERLENKER MIT INTEGRIERTER DÄMPFUNG
Funktion:

    Stoßbelastungen, verursacht durch das Gerät, werden absorbiert
       Hydraulische Oberlenker mit Stoßdämpfer sind mit Standard ober lenkern  

austauschbar und können ohne zusätzliche Komponenten installiert werden
       Die Installation erfordert keine speziellen Bauteile oder zusätzlichen 

 Bauraum im Vergleich zu einem hydraulischen Standardoberlenker
       Positionierung vom Anbaugerät während des Betriebs
    Sichere Arbeitsstellung ohne kontinuierliche hydraulische Betätigung  

des Rückschlag­Ventils

Vorteile:
Stoßbelastungen durch ein „springendes“ Gerät sind isoliert vom Traktor, dadurch:

       Bessere Fahrleistungen durch optimierten Bodenkontakt der Vorderachse:  
sichere Fahrbedingungen, erhöhte Griffigkeit, höhere Produktivität

       Verbesserter Fahrkomfort
          Geringerer Verschleiß der Bauteile

Zwillingsrückschlagventil 
– anwendungssicher und 
materialschonend!
Die Technik des hydraulischen Ober­
lenkers basiert auf einem doppelt 
wirkenden Zylinder mit Zwillings­
rückschlagventil aus massivem Stahl. 
Dieses blockiert die eingestellte 
Oberlenkerlänge auch bei längeren 
Ruhephasen und verhindert die 
Übertragung von Stoßbelastungen 
auf die Traktorhydraulik.

Arretierstellung
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JUSTIEREN

Leistungsbereiche mit Kugelgelenkkopf mit Gabelgelenkkopf  Gabelgelenkkopf  
mit Dämpfung

HOL Cat. 2/63 ‹90 PS / ‹66 kW ‹100 PS / ‹74 kW –

HOL Cat. 3/70 ‹140 PS / ‹103 kW ‹150 PS / ‹110 kW –

HOL Cat. 3/90 – ‹250 PS / ‹184 kW –

HOL Cat. 4/120 – ‹400 PS / ‹254 kW –

HOL Cat. 3/70DS – – ‹150 PS / ‹110 kW

HOL Cat. 3/105DS – – ‹200 PS / ‹147 kW

HOL Cat. 4/130DS – – ‹400 PS / ‹254 kW

HYDRAULISCHE OBERLENKER 
FÜR ALLE LEISTUNGSBEREICHE

INTEGRIERTER DÄMPFUNG
Neben den Standardfunktionen ist der 
gedämpfte hydraulische Oberlenker
in der Lage, die Stöße, verursacht durch 
das Gerät während des Betriebes über 
unebene Flächen, zu absorbieren.

 Öl   GAS
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HYDRAULISCHE OBERLENKER

Wichtiger Hinweis: 
Einige Traktortypen gewährleisten in der 
traktorseitigen Aufnahme nicht genügend 
Freiraum für Oberlenker mit Kugelgelenk  ­
kopf. In diesen Fällen sollten Oberlenker 
mit Gabelgelenkkopf eingesetzt werden.

Hydraulische Oberlenker mit KUGELGELENKKOPF GABELGELENKKOPF GABELGELENKKOPF  
mit integrierter Dämpfung

Lieferbar mit unterschiedlichen 
Anschlussmaßen und Verstell­
bereichen

Cat. 2/63
Cat. 3/70

Cat. 2/63 
Cat. 3/70 
Cat. 3/90

Cat. 4/120* 

Cat. 3/70DS
Cat. 3/105DS 
Cat. 4/130DS

Ausgestattet mit original 
Walterscheid­Haken

Bedienkomfort durch Seil

Großes Zubehörspektrum

Lange Lebensdauer

Bauteile separat austauschbar

Schutz des Ventilblocks durch 
verstärkte Spezialbügel

Optional auch mit integriertem 
Ventilblock

Komplett ausgestattet mit 
Markierungsstange und ­aufkleber, 
Kugel, Seil, Bügel und traktor­
seitigem Halter

Vielseitig im Einsatz durch 
auswechselbaren Gabelgelenkkopf

SPINDELOBERLENKER
    Ausgestattet mit original Walterscheid­Haken
    Spezielle Verdrehsicherung gegen ungewollte  

Längenänderung
    Vielseitig einsetzbar durch unterschiedliche 

 Anschlussmöglichkeiten
    Großes Spektrum an Längen und Verstellbereichen
       Lange Lebensdauer durch Korrosionsschutz  

und Schmiermöglichkeit
    Für alle Traktorentypen erhältlich
       Alle Einzelbauteile als Ersatzteile oder  

zur Nachrüstung erhältlich

* optional auch mit geräteseitigem Kugelgelenkkopf Cat. 4/3 verfügbar ** Cat. 3/90

**
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Stabilität mit Komfort!

Jeder Landwirt kennt den Schreckmoment, wenn Arbeitsgeräte in engen Straßen oder 
schwierigem Gelände ausschwenken. Ein pendelndes Gerät kann in Sekunden großen 
Sachschaden anrichten: an parkenden Autos, Häusern oder am eigenen Fuhrpark. Im 
schlimmsten Fall kommt es zu Personenschäden. Deshalb ist eine gute Stabilisierung 
der Unterlenker und somit des kompletten Gespanns bei Transport­ und Arbeitsfahrten 
uner lässlich – zur eigenen und der Sicherheit anderer. 

Die heute weit verbreiteten Lösungen wie Ketten und Einfachstreben müssen bei 
angebautem Gerät per Hand im Gefahrenbereich hinter und unter dem Traktor bedient 
werden. Das ist nicht nur umständlich und zeitraubend, sondern auch gefährlich. Die 
Folge: In der Praxis werden solche Stabilisierungen häufig nicht benutzt, Unfälle und 
höherer Verschleiß von Dreipunktgestänge und Reifen in Kauf genommen.

Nur komfortabel zu bedienende und zuverlässig funktionierende Stabilisierungen 
werden im landwirtschaftlichen Alltag auch wirklich eingesetzt. Die Stabilisierungs­
systeme ASST­B und HGST von Walterscheid funktionieren nicht nur automatisch, sie 
erleichtern zusätzlich sogar viele Arbeitsschritte im Feld. Walterscheid bietet die 
automatische Seitenstrebe ASST­B und – für zum Beispiel schwere Geräte oder 
schwierige Hanglagen – die hydraulisch gesteuerte Seitenstrebe HGST an. 

Beiden Systemen liegt ein hoher Anspruch an Komfort und Sicherheit zugrunde. 

Anforderungsprofil an 
moderne Stabilisierungen
 

    Sichere Transportfahrt
    Stabilität in der Hanglage
    Automatischer Wechsel zwischen 

Starr­ und Schwimmstellung 
      Kein Handling im Gefahrenbereich 

hinter und unter dem Traktor bei 
angebautem Gerät 

    Sicheres Spurhalten auch in 
schwierigem Gelände

     Bequemes Ankuppeln durch einfache 
Spreizmaßeinstellung

     Geringe Schmutzanfälligkeit
    Reduzierung des Verschleißes am 

Dreipunktgestänge
    Stabilisierung unabhängig von  

der Hubstrebenlänge
StarrstellungSchwimmstellung

STABILISIEREN
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EINFACH UND SCHNELL NACHRÜSTBAR: STABILISIEREN: ASST-B

Produktmerkmale ASST-B
    Automatischer Wechsel zwischen Starr­ und Schwimmstellung  

beim Heben und Senken des Krafthebers
       Stabilisierung wird mittels einer Ketteneinhängung eingestellt,  

ohne dass der Gefahrenbereich betreten werden muss
       Einfaches An­ und Abkuppeln:  

Spreizmaß der Unterlenker wird federnd auf dem einmal  
eingestellten Abstand gehalten

    Automatische Entsperrung beim Absenken des Gerätes  
vereinfacht Arbeitsgänge auf dem Feld

        Erhöht die Verkehrssicherheit bei Transportfahrten
    Nachrüstsystem zum Selbsteinbau  

für über 300 Traktorentypen

Spreizmaß
Die Einstellung des Unterlenkerspreizmaßes erfolgt mit wenigen Handgriffen stufenlos 
durch Verdrehen der Gabelstange. Ein ungewolltes Verstellen des Spreizmaßes ist 
aufgrund der speziellen Konstruktion ausgeschlossen.

Starrstellung

Schwimmstellung

A

B A

B

Permanente Gerätestarrstellung  
mit langer Ketteneinhängung

Automatische Geräteschwimmstellung  
mit kurzer Ketteneinhängung

starr

starr schwimmend

starr

Automatische Seitenstrebe ASST-B

Die automatischen Seitenstreben stabilisieren jeden Unterlenker gegen Zug­ und 
Druckkräfte und somit auch das angebaute Gerät. Im Arbeits prozess wird beim Heben 
und Senken des Gerätes automatisch zwischen Starr­ und Schwimmstellung gewechselt. 
Beim Heben wandert das Gerät durch die Mitte, wo es sicher einrastet und ab sofort stabil 
bleibt. 

Ab welcher Hubhöhe stabilisiert werden soll, wird mittels Längenverstellung der Ketten 
außerhalb des Gefahrenbereichs hinter dem Traktor voreingestellt und kann so allen 
Geräten und Anwendungsfällen angepasst werden.

Achtung:
 
Achten Sie bei allen Stabilisierungen 
stets auf eine saubere Einstellung 
des Spreizmaßes. 

Fehleinstellungen können zu 
erhöhtem Verschleiß an den 
Stabilisierungen oder den 
Unterlenkerhaken führen!
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STABILISIEREN: HGST

Für höchste Ansprüche:
hydraulisch gesteuerte Seitenstrebe HGST

Mit der hydraulisch gesteuerten Seitenstrebe HGST wird das Dreipunktgestänge des 
Traktors und somit das Gerät in jeder frei wählbaren Hubhöhe automatisch zentriert und 
stabilisiert. Bedient wird die HGST vom Traktorsitz aus über eine Steuerelektronik:  
Per Drehknopf oder der Bordelektronik wird die Aushubhöhe, ab der stabilisiert werden 
soll, stufenlos eingestellt. Die Seitenstreben drücken das Gerät aktiv völlig ohne Stöße 
in die gewünschte Mittenposition und stabilisieren es absolut spielfrei. Das System ist 
lastunabhängig schaltbar. Das individuelle Spreizmaß wird vor dem Ankuppeln einge­
stellt und deckt so alle Anforderungsbereiche ab.

Produktmerkmale HGST

    Automatischer Wechsel zwischen Starr­ und Schwimmstellung beim Heben  
und Senken des Krafthebers

       Permanente Starr­ oder Schwimmstellung jederzeit möglich
        Komfortable Steuerung vom Traktorsitz
    Zentriert aktiv und stabilisiert absolut spiel­ und stoßfrei 
        Minimiert den Verschleiß an Dreipunktgestänge und Reifen
       Bietet höchste Sicherheit am Hang und auf der Straße
        Vereinfacht und rationalisiert Arbeiten in schwierigem Gelände
        Integration in den Hydraulikkreislauf des Traktors, ohne ein Steuerventil  

zu belegen

Unterlenkerschwimmstellung – beide Zylinder drucklosUnterlenkerstarrstellung – Druck auf beiden Zylindern

Teleskopadapter

Kolben

Plungerzylinder

Die hydraulisch gesteuerte Seitenstrebe HGST

Die HGST ist bei einigen Traktoren-
Herstellern als Serienoption ver-
fügbar, kann an vielen Traktoren  
aber auch mit Load-Sensing-System 
nachgerüstet werden. Der Anbau  
kann von Ihrem Walterscheid Service-
Partner durch geführt werden. 
Er berät Sie gern. 
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ohne HVSTSTABILISIEREN: HVST

Das Dreipunktgestänge seitlich verschieben: 
hydraulisch verstellbare HVST

Mit der hydraulisch verstellbaren Seitenstrebe HVST ist es möglich, das komplette Drei­
punktgestänge inkl. Anbaugerät während der Fahrt seitlich um bis zu 25 cm zu versetzen 
– und damit, z. B. bei Mäh kombi nationen, den Überschnitt bei wegdriftenden Traktoren 
sicherzustellen. Bei extremen Geländebedingungen hält zwar die ASST­B oder die HGST 
das Anbaugerät in absolut spielfreier Mittenposition, aber sie können nicht verhindern, 
dass Traktor und Anbaugerät zusammen abdriften. Um dies auszugleichen, haben die 
Walterscheid­Ingenieure eine Lösung  entwickelt: die HVST.

Die HVST kann im gleichen Bauraum wie 
die automatische Seitenstrebe montiert 
werden, daher können auch Komponenten 
wie z. B. Laschen aus dem Baukasten der 
ASST zum Einsatz kommen. 

Im Gegensatz zur HGST ist kein Load­Sen­
sing­System erforderlich und es ist nur ein 
Zylinder notwendig. Es werden einfach 
zwei Schläuche an ein doppelt  wirkendes 
Steuerventil angeschlossen und die HVST 
wird von der Kabine aus komfortabel und 
sicher bedient.

Musterbildung beim Mähen und Hängen 

ohne HVST

Ausgleich des Fehlschnitts mit HVST: 

Es entsteht eine gleichmäßige Mähfläche

Im Vergleich ASST-B HGST HVST

Gelände/
Einsatz

Für alle Gelände­ und Straßenfahrten Für alle Gelände, besonders 

in Hanglagen und bei längeren 

Straßenfahrten

Für alle Gelände, besonders 

in Hanglagen und Kurven bei 

Gerätekombinationen

Prinzip Automatisch mechanisch
automatisch/hydraulisch ohne 

Steuerventil zu belegen

manuell/hydraulisch über vorhandenes 

Steuerventil

Vorteile Einfach durchschaubare Technik, 

automatischer Wechsel, Schwimm­/

Starrstellung, spielfreie Fahrt

Vollautomatischer Wechsel von 

Schwimm­/Starrstellung, absolut 

spielfreie Fahrt selbst in extremen 

Hanglagen, minimiert Verschleiß an 

Reifen und Dreipunktgestänge

Gleicht Fehlschnitt/Fehlstellen aus 

durch seitliches Verschieben des 

Dreipunktgestänges oder Geräte, die 

nachgeführt werden sollen 

(Reihenkulturen)

Komfort
Für alle Anwendungen einfach zu 

verstellen
leicht bis mittel Steuerung vom Traktorsitz

Traktortypen möglich bei über 300 Typen 
Alle Typen mit Load­Sensing 

Hydraulik
analog ASST­B

Anbaugeräte alle alle
Mähwerkskombinationen, Geräte für 

Reihenkulturen, etc.

Montage-
Voraussetzung

Selbsteinbau/Werkstatt Werkstatt, Load­Sensing­System Selbsteinbau/Werkstatt

mit HVST

Ausgleich mit 
HVST

doppelt gemäht

nicht gemäht

Traktor driftet
hangwärts

Traktor driftet
hangwärts
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DIE AUTOMATISCHE 
BOLZENKUPPLUNG KU 2000
Die automatische Bolzenkupplung Typ KU 2000 ist eine selbsttätige Anhängekupplung. Das Kuppeln erfolgt nach dem 
Hebelauslösesystem. Das heißt, das Auslösen des Kuppelvorgangs erfolgt durch Einfahren einer Zugöse in das Fangmaul  
und Zurückdrücken des Auslösehebels.

Wesentliche Merkmale sind: 

        Das Maul besteht aus hochfestem geschmiedetem Stahl.
    Ein frei drehbarer Kuppelbolzen sorgt für einen geringen und gleichmäßigen Verschleiß.
        Es erfolgt eine lange Führung des Kuppelbolzens und ein schneller Schließvorgang.
    Zwei von beiden Seiten sichtbare Sicherungsbolzen vermeiden Stoßbelastungen auf die Hubmechanik.
    Das Einrasten des Kuppelbolzens erfolgt nicht über Kraftschluss, sondern über Formschluss.
    Gleichmäßiges Drehmoment beim Öffnen, was optimal für Fernbedienungen geeignet ist.
       Der separate Kupplungskopf ist gegossen und kann im Ersatzteilfall unabhängig vom Maul getauscht werden.

Alle Kupplungen werden standardmäßig mit einem Kuppelpunkt ausgeliefert, der für 40er Zugösen optimiert ist.  
Auf Kundenwunsch sowie für regionale Besonderheiten können Kupp lungen auch für alle auf dem Markt befindlichen  
Zugösen mit anderen Kuppelpunkten ge liefert werden.

ANHÄNGEN
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Seitenteile alte Rastung 
Arretierbolzen & Feder

Gestänge

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung Bild RC

Auswahlmöglichkeiten bezüglich Typbezeichnung bzw. Gestängeaußenmaß beachten! 

9 8002646 ZSB879 Gestänge komplett 
passend für Innenteile
Ku 879
L= 125 mm

Bestehend aus Pos. 7, 8

9 8002645 ZSB874 Gestänge komplett 
passend für Innenteile
Ku 853/ 866/ 874/ 875/ 876
L= 140 mm

Bestehend aus Pos. 7, 8

9 8002647 ZSB886 Gestänge komplett
passend für Innenteile 
Ku886 
L= 160 mm

Bestehend aus Pos. 7, 8

9 8002650 ZSB895 Gestänge komplett
passend für Innenteile
Ku 852/ 885/ 888/ 898
L= 170 mm

Bestehend aus Pos. 7, 8

9 8002649 ZSB894 Gestänge komplett 
passend für Innenteile 
Ku 891/ 892/ 894
L= 185 mm

Bestehend aus Pos. 7, 8

9 8002648 ZSB890 Gestänge komplett 
passend für Innenteile 
Ku890 
L= 240 mm

Bestehend aus Pos. 7, 8

ANHÄNGETECHNIK ERSATZTEILÜBERSICHT I

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung 
Serie 914-2 od. 8, 9100-2 od. 8, 9200-2 od. 8, 
9400-2 od. 8, 950-2 od. 8, 960-2 od. 8

Bild RC

Auswahlmöglichkeiten beachten!

1 8002421 HA32D Kuppelbolzen 
D= 32 x 117 mm
mit „S“ gekennzeichnet

1 8002422 HA38D Kuppelbolzen 
D= 38 x 117 mm
mit „S“ gekennzeichnet

Auswahlmöglichkeiten beachten!

2 8002635 Po2/32 Führungshülse
D= 32 x 40 mm

2 8002636 Po2/38 Führungshülse 
D= 38 x 48 mm

3 8004247 CK3-600-250-3 Sattelhülse
Breite= 85 mm
(65 mm nicht mehr lieferbar,
85 mm verwenden & einkürzen)

4 8002152 600H Hubzunge 
(für Modelle 740/750 
nicht mehr lieferbar)

Auswahlmöglichkeiten beachten!

5 8002130 Po5 Handhebel kurz

5 8003629 4-600-84-0 Handhebel lang für Fernbedienung

6 8002131 Po6 Handhebelkappe

7 8002132 Po7 Grifffeder

8 8002133 Po8 Auslöser mit Stift 

9 8002134 Po9 Auslösefeder

10 8003630 4.866.58.0 Verdrehsicherung

Auswahlmöglichkeiten beachten!

--- 8002151 6002 Kupplungskopf komplett
mit 32 mm Kuppelbolzen 
mit Auslöser

--- 8002531 Cr6008 Kupplungskopf komplett
mit 38 mm Kuppelbolzen 
mit Auslöser

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung 
Serie 6400

Bild RC

Auswahlmöglichkeiten beachten!

1 8003255 HA32DEuro Kuppelbolzen 
D= 32 x 128 mm
mit „E“ gekennzeichnet

1 8003256 HA38DEuro Kuppelbolzen 
D= 38 x 128 mm
mit „E“ gekennzeichnet

Auswahlmöglichkeiten beachten!

2 8003723 Po2/32Euro Führungshülse
D= 32 x 46 mm

2 8003724 Po2/38 Euro Führungshülse
D= 38 x 46 mm

3 8004247 CK3-600-250-3 Sattelhülse
Breite= 85 mm

4 8002152 600H Hubzunge 
(für Modelle 740/750 
nicht mehr lieferbar)

Auswahlmöglichkeiten beachten!

5 8002130 Po5 Handhebel kurz

5 8003629 4-600-84-0 Handhebel lang für Fernbedienung

6 8002131 Po6 Handhebelkappe

7 8002132 Po7 Grifffeder

8 8002133 Po8 Auslöser mit Stift

9 8002134 Po9 Auslösefeder

10 8003630 4.866.58.0 Verdrehsicherung

Auswahlmöglichkeiten beachten!

--- 8003648 Cr6002Euro Kupplungskopf komplett
mit 32 mm Kuppelbolzen
mit Auslöser
mit „E“ gekennzeichnet

--- 8003649 Cr6008Euro Kupplungskopf komplett
mit 38 mm Kuppelbolzen 
mit Auslöser
mit „E“ gekennzeichnet

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung 
Serie 740-0 / 750-0

Bild RC

1 8002123 DF Kupplungskopf 
Doppelfunktion komplett
mit 32 mm Kuppelbolzen (s.Pos.3)

2 8002635 Po2/32 Führungshülse
D= 32 x 40 mm

3 8002128 BDF Kuppelbolzen
D= 32 mm

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung 
Serie Ku2000

Bild RC

11 8003630 4.866.58.0 Verdrehsicherung komplett

Bestehend aus Pos. 7 – 10

12 8002173 20002 Sattelhülse
für 32 mm Kuppelbolzen

13 8002174 20007 Sattelhülse
für 38 mm Kuppelbolzen

Auswahlmöglichkeiten bezüglich Schienenbreite beachten! 

19 8004256 CK4-600-901-0 Rastsatz komplett 
D= 22 x 85 mm 
für Schienenbreite 293/309/335 mm 
Kerbnagelsatz Pos. 25 dazu
bestellen!
Bestehend aus Pos. 16 – 18

19 8004254 CK4-322-901-0 Rastsatz komplett 
D= 22 x 92 mm 
für Schienenbreite 322 mm
Kerbnagelsatz Pos 25 dazu
bestellen!
Bestehend aus Pos. 16 – 18

19 8004255 CK4-329-901-0 Rastsatz komplett 
D= 25 x 95 mm 
für Schienenbreite 329 mm 
Kerbnagelsatz Pos. 25 dazu
bestellen!
Bestehend aus Pos. 16 – 18 

25 8004347 CK4-2000-8-10-40 Kerbnagelsatz für Ku2000 
bestehend aus 
2 St. Kerbnagel 8 x 40 mm
2 St. Kerbnagel 10 x 40 mm
3 St. Hülse
2 St. Spannhülse

Auswahlmöglichkeiten bezüglich Schienenbreite beachten! 

28 8003928 2-293-102-2 Gestänge 293 komplett
für Innenteile 293 mm
Kerbnagelsatz Pos 25. dazu
bestellen!

Bestehend aus Pos. 20 – 27 

28 8003929 2-309-102-6 Gestänge 309 komplett 
für Innenteile 309/322/329 mm
Kerbnagelsatz Pos. 25 dazu
bestellen!

Bestehend aus Pos. 20 – 27 

28 8003930 2-335-102-7 Gestänge 335 komplett
für Innenteile 335 mm
Kerbnagelsatz Pos. 25 dazu 
bestellen!
Bestehend aus Pos. 20 – 27

30 8004165 CK4-2000-013 Lagerbolzen 2000 
inkl. Pos. 33

31 8004162 CK3-2000-120 Auslöser komplett

Bestehend aus Pos. 29 – 30

38 8004163 CK3-2000-160 Auslöserstößel 2000 komplett

Bestehend aus Pos. 32 – 37

42 8004160 CK3-2000-070 Handhebel komplett

Bestehend aus Pos. 39 – 41

46 8004159 CK3-2000-060 Hubgabel komplett

Bestehend aus Pos. 43 – 45 und 41 

49 8004161 CK3-2000-110 Schließfederführung 2000 

Bestehend aus Pos. 47 – 48

53 8002528 AD2000 Adapterplatte 2000

Auswahlmöglichkeiten bezüglich Adapterplatte beachten! 

54 8004248 CK4-20002-003 Führungshülse 20002 
für Kuppelbolzen 32 mm
für Version mit Adapterplatte
(siehe Pos. 53)

AUSFÜHRUNG A

54 8004250 CK4-20002-203 Führungshülse 20002 
für Kuppelbolzen 32 mm 
für Version ohne Adapterplatte
(siehe Pos. 53)

AUSFÜHRUNG NA

Auswahlmöglichkeiten bezüglich Adapterplatte beachten! 

55 8004251 CK4-20007-003 Führungshülse 20007
für Kuppelbolzen 38 mm 
für Version mit Adapterplatte 
(siehe Pos. 53)

AUSFÜHRUNG B

55 8004253 CK4-20007-203 Führungshülse 20007
für Kuppelbolzen 38 mm 
für Version ohne Adapterplatte 
(siehe Pos. 53)

AUSFÜHRUNG NB 

57 8004249 CK4-20002-053 Kuppelbolzen 20002-24/32 
D= 32 x 140 mm

58 8004252 CK4-20007-005 Kuppelbolzen 20007-24/37
D= 38 x 150 mm

Auswahlmöglichkeiten bezüglich Adapterplatte beachten! 

60 8002175 2000A Kupplungskopf 2000A komplett 
mit 32 mm Kuppelbolzen 
für Version mit Adapterplatte 
(siehe Pos. 53)

AUSFÜHRUNG A 

60 8002480 2000NA Kupplungskopf 2000NA komplett 
mit 32 mm Kuppelbolzen 
für Version ohne Adapterplatte
(siehe Pos. 53)

AUSFÜHRUNG NA

Auswahlmöglichkeiten bezüglich Adapterplatte beachten! 

61 8002176 2000B Kupplungskopf 2000B komplett 
mit 38 mm Kuppelbolzen 
für Version mit Adapterplatte 
(siehe Pos. 53) 

AUSFÜHRUNG B

61 8002481 2000NB Kupplungskopf 2000NB komplett
mit 38 mm Kuppelbolzen 
für Version ohne Adapterplatte
(siehe Pos. 53) 

AUSFÜHRUNG NB 

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung Bild RC

Auswahlmöglichkeiten beachten!

5 8002835 4.885.80 Arretierbolzen lang 
25 x 100mm
mit Gestängezapfen 16 mm

5 8002836 4.890.80 Arretierbolzen kurz 
25 x 80 mm
mit Gestängezapfen 16 mm

6 8003942 4.886.110.2 Feder für Arretierbolzen

Ersatzteile Kupplungskopf 
2000A/2000NA, 2000B/2000NB

Ersatzteile Kupplungskopf 
6002/6008 Euro passend für 
Kuppelbolzenlänge 128 mm

Ersatzteile Kupplungskopf 
6002/6008 passend für 
Kuppelbolzenlänge 117 mm

Ersatzteile Kupplungskopf 
DF Doppelfunktion

3

2

1

Pos. 9:  Gestänge
Pos. 5:  Arretierbolzen*
Pos. 6:  Federn* für Arretierbolzen
(*siehe Blatt „Seitenteile, Arretierbolzen, 
Feder“)

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung Bild RC

-- 8002532 FB2000 Fernbedinung System Fendt/JD
bestehend aus 
1x Spannstift
2x Halbrundniet 8x20 mm
1x Halteblech
1x Drehfeder, 1x Zughebel

-- 8002883 HG2000/E Hebelgebergerät für 
Fernbedienungen 

-- 8004167 HG2000/E2000 Bowdenzug für Fernbedienung
L= 2000mm

-- 8004166 HG2000/E1800 Bowdenzug für Fernbedienung
L= 1800mm

-- 8002169 10 mkp Schnellrastsatz komplett mit Feder 

Zubehör Ku2000

Pos. 1: Kuppelbolzen
Pos. 2: Führungshülse
Pos. 3: Sattelhülse
Pos. 4: Hubzunge 
Pos. 5: Handhebel
Pos. 6: Handhebelkappe
Pos. 7: Grifffeder
Pos. 8: Auslöser
Pos. 9: Auslösefeder
Pos. 10: Verdrehsicherung    

ACHTUNG:  
Pos. 8: neue Ausführung:
Der Auslöser ist im Gußgehäuse des Kupp-
lungskopfes aufgenommen, nicht im Zugmaul. 
(siehe Abbildung)     

Pos. 1: Kuppelbolzen
Pos. 2: Führungshülse
Pos. 3: Sattelhülse
Pos. 4: Hubzunge 
Pos. 5: Handhebel
Pos. 6: Handhebelkappe
Pos. 7: Grifffeder
Pos. 8: Auslöser
Pos. 9: Auslösefeder
Pos. 10: Verdrehsicherung    

ACHTUNG:  
Pos. 8: neue Ausführung:
Der Auslöser ist im Gußgehäuse des Kupp-
lungskopfes aufgenommen, nicht im Zugmaul. 
(siehe Abbildung)       

Pos. 1: Kupplungskopf    
Doppelfunktion

Pos. 2: Führungshülse 
Pos. 3: Kuppelbolzen

Pos. Bestellnr. Referenz Bezeichnung Bild RC

1 8002421 HA32D Kuppelbolzen
D= 32 x 117 mm
mit „S“ gekennzeichnet

2 8002635 Po2/32 Führungshülse
D= 32 x 40 mm

3 8004247 CK3-600-250-3 Sattelhülse
Breite= 85 mm
(65mm breit nicht mehr lieferbar 85 mm 
breite verwenden und einkürzen)

Ersatzteile Kupplungskopf 
Typ 5

In der abgebildeten Version ist der Auslöser 
mittels Spannstift direkt im Zugmaul aufge-
nommen.
Der dargestellte Kupplungskopf komplett bzw. 
andere nicht unten aufgeführte Ersatzteile 
sind nicht mehr lieferbar. 
In diesem Fall muss der Kupplungskopf  
(Artikelnr. 8002151) und die Auslösefeder 
(Artikelnr. 8002134) bestellt werden.

Pos. 1: Kuppelbolzen 
Pos. 2: Führungshülse 
Pos. 3: Sattelhülse

1

2

3

BM = Backenmaß

BM

Backenmaß 35 mm links
Bestellnr.: 8003627
Referenz:  3.890.40.0

Backenmaß 67 mm 
links 
Bestellnr.: 8003623
Referenz:  3.866.40.0

Backenmaß 50 mm 
links
Bestellnr.:8003625
Referenz:  3.885.40.0

Backenmaß 67 mm 
rechts
Bestellnr.: 8003622
Referenz:  3.866.30.0

Backenmaß 50 mm 
rechts 
Bestellnr.: 8003624
Referenz:  3.885.30.0

Backenmaß 35 mm 
rechts
Bestellnr.: 8003626
Referenz: 3.890.30.0

ANHÄNGETECHNIK ERSATZTEILÜBERSICHT I
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Ihr Vertragspartner:

KU 514

KU 2000

KU 2000 mit Flansch

Cuna­System

KU 600

WALTERSCHEID KUPPLUNGEN –  
DER GARANT FÜR EINE STARKE VERBINDUNG

Für Landtechnik, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen umfasst das Walterscheid­
Programm die Herstellung und Lieferung folgender Bolzenkupplungen:

     Selbsttätige Kupplungen wie die KU 2000­Serie
     Nichtselbsttätige Kupplungen
    Schnell höhenverstellbare Kupplungsböcke
     Absteckbare Anhängekupplungen
     Automatische und nicht selbsttätige Flanschkupplungen
    Rangierkupplungen für Baumaschinen
     Kupplungen nach CUNA­Form NC 338­02

Diese Produkte können für alle Leistungsklassen bezogen werden. Während alle 
Kupplungsmäuler aus hochfestem geschmiedetem Stahl hergestellt werden, sind die 
Zugmäuler nach CUNA­Norm als Schweißkonstruktion gefertigt. Alle Kupplungen 
entsprechen verschiedenen nationalen und internationalen Normen und sind mit den 
jeweiligen Bauartgenehmigungen zugelassen.

Im Walterscheid-Sortiment gibt es für die Landtechnik zudem:

    Pick­Up Hitches
     Zugpendel
    Zugeinrichtungen geräteseitig und Zugösen
     Wechselsysteme mit verschiedenen Aufsatzvarianten
    Anhängeböcke komplett mit Piton­Fix und Zugpendel
    Zubehör & Ersatzteile

Kupplungen und andere Verbindungseinrichtungen 
für Nutzfahrzeuge und die Landtechnik.

ERSATZTEILÜBERSICHT
für Anhängetechnik

      

Alle nichtselbsttätigen Flanschkupplun­
gen sind mit Steckbolzen in verschiede­
nen Ausführungen lieferbar.

Bitte sprechen Sie uns an – 
wir beraten Sie gern.
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Flanschkugeln KFD Kugelbalken KBa

Niederhalter

Kugelinnenteil KI

Kupplungsbock KK

KUGELPRODUKTE

Mehr Komfort an Kugelanhängungen –  
die Kugelkupplung 80.

Die Kugelanhängung bietet zahlreiche Vorteile. So können vor 
allem hohe Stützlasten übertragen werden. Zudem besteht eine 
spielfreie Verbindung zwischen Traktor und Gerät.

Alle manuell betätigten Kugelkupplungen sind mit einem werk­
zeuglos einstellbaren Niederhalter ausgestattet!

Technikvorteile der Kugelkupplung 80 
Produkte auf einen Blick

       Der Niederhalter ist seitlich schwenkbar und sorgt für ausrei­
chend Baufreiraum zum Ankuppeln. Geschmiedete Nieder­
halter sorgen für die Aufnahme von noch höheren negativen 
Lasten. Einzigartig ist, dass der Niederhalter ohne Werkzeug 
einstellbar ist. 

       Die Kugelkupplung 80 ist mit Passung eingepresst und nicht 
ge schraubt. So ist ein Ausreißen am Kugelschaft theoretisch 
nicht möglich. Die Kugel kann im Verschleiß fall ausgetauscht 
werden.

 
       Zugösen verfügen über ausreichend Freiraum. Dadurch ent­

steht eine noch größere Winkelbeweglichkeit über Norm ISO 
24347 hinaus im Vergleich zur Gussherstellung

 
  Im Vergleich zu marktüblichen Kalotten werden die 

Walterscheid­Kalotten ausschließlich geschmiedet. Durch die­
ses Fertigungs verfahren entsteht ein noch geringerer 
Verschleiß und es sind Stützlasten bis 4,5 t möglich. Um eine 
Schmierung im gekuppelten Zustand zu ermöglichen, be findet 
sich das Schmierkreuz im Inneren der Kalotte.

ZUGEINRICHTUNGEN 
GERÄTESEITIG

Geräteseitig bestens verbunden.

Neben verschiedenen Flanschvarianten sind auch Einschweiß­ 
und Winkelzugösen lieferbar.

Kugelbock KB

Ringzugösen mit Flansch Zugkalotte 80



15

KUPPLUNGSBÖCKE
 
Kupplungsböcke von Walterscheid  
bestechen durch ihre breite Produktvarianz.

Dazu gehören folgende Sortimente:
    Kurze und lange Kupplungsböcke
    Kupplungsböcke mit Kugelkupplung 80 und Fangeinrichtung
       Kupplungsböcke mit Piton­Fix
       Kupplungsböcke mit Zugpendelstütze Kupplungsbock mit Piton­Fix – F

Kupplungsbock mit  

Kugelkupplung 80 – KK

Kugelbalken mit Zwangslenkung

Kupplungsbock mit abgesenkter 

Zwangslenkung

Für jedes Anhängetechnikproblem die richtige Lösung – unsere Fachingenieure helfen Ihnen gerne weiter.

Kupplungsbock lang – LKupplungsbock kurz – KKupplungsbock mit 

Zugpendelstütze – VZP

ZUBEHÖR UND KOMPONENTEN
 
Walterscheid bietet umfassendes Zubehör an.

Dazu gehören folgende Sortimente: 
       Zwangslenkungsbauteile für Kupplungsböcke, Kugelbalken und Kugelböcke
       Ersatzteile und Sonderlösungen wie Kugelaufsätze, Zugpendelaufsätze, Kupplungsplatten, 

Kugeltraversen und ein breites Produktspektrum an geräteseitigen Zugeinrichtungen



Walterscheid
 – das Original

WALTERSCHEID GMBH

Hauptstrasse 150

D­53797 Lohmar

Tel.: +49 2246 12­0

Fax: +49 2246 12­3501

www.walterscheid.com

Innovationen und Technologie von Walterscheid, wie beispielsweise der hydraulische Oberlenker mit integrierter Dämp­
fung, sorgen für Effizienzsteigerung in der Landtechnik. Darüber hinaus verbessern unsere Produkte die Sicherheit und 
den Komfort und tragen damit nachhaltig zur Produktivitätssteigerung bei.

WALTERSCHEID INSIDE – 
Unsere Antriebs-, Anhänge- und Anbausysteme sorgen 
für mehr Effizienz bei Landmaschinen.

 ZUKUNFT DENKEN. 
 IDEEN ENTWICKELN. 
 TECHNOLOGIE LEBEN. 
 HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN.

www.walterscheid-group.com

©
 W

P
G

. A
ll 

rig
h

ts
 r

es
er

ve
d.

 W
A

L 
0

1 
D

 0
8

19
 A

K
 6

­P
D

F


