Montage- und Betriebsanleitung fiir Zugosen
(Zugose DIN 74054-40A mit EinschweiBschaft))

Typ: Z-018
EG-Genehmigungszeichen: e4 00-1267
— —
"‘ Schnitt A=A

Kennwerte / Verwendungsbereich

Mehrachsanhénger (mit vertikal beweglicher Zugeinrichtung):

Zul. D-Wert: bis 125 kN
Starrdeichselanhdnger (mit vertikal nicht beweglicher Zugeinrichtung):
Zul. D, -Wert: bis 42,0 kN

Zul. Stiitzlast am Kuppelpunkt: bis 250 kg

Zul. V-Wert: bis 12,0 kN

Die Zugésen Typ Z-018 (Osen-Innendurchmesser 40 mm) sind fiir Anhdnger mit starren oder vertikal
schwenkbaren Zugeinrichtungen geeignet.

Montageanleitung

Die Zugdsen sind durch den Hersteller der Zugeinrichtung in den Zuggabeln bzw. Zugdeichseln ein-
zuschweilen. Dabei muR der Abstand zwischen Mitte Zugdsenbuchse und Vorderkante Zuggabel-
holm bzw. Zugdeichsel mindestens 200 mm betragen (siehe Montagebeispiel).

Maontagebeispiel




Der SchweinahtanschluB ist entsprechend den jeweiligen Einbau- und Betriebsbedingungen so
auszufiihren, daB die auftretenden Beanspruchungen infolge Léngs- und Seitenkraft sowie infolge
Stutzlast sicher Ubertragen werden kénnen. Der SchweiRnahtanschiu® muR festigkeitsméaRig den je-
weiligen Anforderungen geniigen. Fiir das SchweiRgut werden Y 42 20 beim SchutzgasschweiRen
(SchweiBzusétze nach DIN 8559 Teil 1) bzw E 43 30 beim LichtbogenhandschweiRen (Stabelektro-
den nach DIN 1913 E51 53B10) oder vergleichbare Qualititen anderer Normen empfohlen. Der Zug-
Osenschaft ist vor dem EinschweiRen auf ca. 250 °C zu erwirmen.

Betriebsanleitung

Die Zugbse ist ausschlieBlich mit typgenehmigten und fiir den Verwendungsbereich geeigneten
Bolzenkupplungen zu kombinieren, die insbesondere den erforderlichen horizontalen und vertikalen
Schwenkwinkel sicherstelien.

Beim Betrieb des Anhéngers ist zu beachten, da die 0.g. Kennwerte der Zugdse nicht iiberschritten
werden dirfen. Dariiber hinaus sind, soweit ausgefiihrt, weitergehende Hinweise in den Betriebsan-
anleitungen der Fahrzeug- bzw. Zugeinrichtungshersteller zu beachten.

Zugdsen sind typgenehmigte Teile. Daher diirfen keine nachtraglichen Veranderungen vorgenom-
men werden. Ausgeschlagene oder lose VerschleiRbuchsen sind rechtzeitig zu erneuern. Der Ver-
schleil am Zugdseninnendurchmesser darf max. 1,5 mm (Innendurchmesser an keiner Stelle mehr
als 41,5 mm) betragen. Das max. VerschleiRmaR fiir die Zugdsenhohe betragt 2,5 mm. Beschédigte
Zugdsen sind auszutauschen.

Abnahmehinweise

Die Anbauabnahme der eingeschweil3ten ZugGse an Zuggabeln, Zugdeichseln oder Fahrgestelle
erfolgt im Geltungsbereich der Europsischen Gemeinschaft nach Richtlinie 94/20/EG, Anhang | und
im Geltungsbereich der BRD entsprechend den Vorschriften der StVZO. Dabei ist insbesondere die
festigkeitsméBige Ausfiihrung des SchweiRnahtanschlusses zu uberpriifen. Sofern fiir den SchweiRR-
nahtanschluR gegeniiber den Kennwerten der Zugbse kleinere Werte ausgewiesen werden, sind
diese fiir den Betrieb einer Kombination maBgebend.
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